
2

0

-2

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

非常に安全

かなり安全

やや安全

どちらともいえない

やや危険

かなり危険

非常に危険

すべり抵抗値 ( CSR・B )

【耐滑り値（C.S.R・B）  : 0.65】【耐滑り値（C.S.R） : 0.46】
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素材 磁器：

カラーコード ：

色 ライトグレー：

施工可能範囲 浴室を含む屋内・屋外：

目地巾 屋内 3mm ～、屋外 5ｍｍ～：

特徴 全 10 種の石調パターン：

SG303

： 45-90-SG303

降水時に砂や泥等を巻き込み、滑りやすくなった床を想定

履物：紳士靴（硬底・軟底）　介在物：水 +ダスト

浴室床を想定（石鹸等による滑りは考慮せず）

履物：素足　介在物：水

滑り値

商品詳細

磁器質タイル

27： kg

1.21 /： 2m 3 枚

※下写真は印刷用色見本です。実際の色味は現物サンプルをご確認ください。

※ただし車寄せ等への使用時は、下地の厚さを調整してください。

： 450 × 900 × 10 mm

※磁器質タイルは焼物のため、寸法に若干の誤差がございます。

slipping data

detail

ceramic tile

code

size

Q'ty / carton

weight

2020  Jan.product specification www.fonte-trading.com

FONTE TRADING


